
 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES

              Exame de Proficiência Em AutoCAD Avançado              Nº 25 - B/2009

para CURSOS DE GRADUAÇÃO

Candidato: ______________________________________________________________________

Data: 03/09/09

Horário: 19h30min às 22h30min

Sala: 101-7

INSTRUÇÕES

● Duração da prova: 3h (três horas);

● O exame de Proficiência em AutoCAD Avançado foi organizado em etapas:


- Criação de Layers (camadas);


- Entrada de dados na Área Gráfica – Desenho em Model Space;


- Edição e criação de texto;


- Plotagem (conversão em arquivo TIF).

● Nenhuma das etapas poderá ser zerada;

● Seguir as observações e as dicas ao longo da prova;

● Fazer a conversão de imagem impressa no formato TIF, modo impressão;

● Salvar os arquivos DWG e TIF em pendrive.

Espaço reservado para o professor

Avaliação Final:

(   ) PROFICIENTE

(   ) NÃO PROFICIENTE

1 Criação de Layers (camadas)

1.1 Entre no quadro de Layers (Layer Properties Manager) e crie os seguintes layers e características:

- Nome: Cad2d

Cor: Azul (nº 5)

- Nome: Cad3d

Cor: Vermelho (nº 1)

            - Nome: Texto

Cor: Branco (nº 7)

2 Entrada de dados na Área Gráfica – Desenho em Model Space

2.1 Faça o desenho “CAD” abaixo usando o layer Cad2d, criado na etapa anterior. O desenho não precisa ser dimensionado com linhas de cotas. Estas estão representadas somente para a entrada de dados.

[image: image1.png]AUEOCAD 2009 exercicio de proficiéncia.dwg - Read Only + [ ERIREEIRTINET [Q [ 5 [ s

Format Draw D Mo, =Ta'x

DEHSRECXDBELL -V QAR

W] rewmes  =l| Zi] SteoAR> ]| G [tendrd ST /5] sendrd
EIFEE REFE [T BylLayer ||| ——Bylayer ][] Botoler

SN

>HPEE - 8HO CREONIOL

[/ STV, Model [ Tayoutt

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or miP), or
[11/Center/Dynanic/Extents,/ Previous/Scale/ Uindow/ Object] <real time>:
Specify opposite cornes

Coman

&
Bwicer| @ & 3 0 &o.|Fe. B |Em. | @w.| Eor B | Sor |[Ban. @





2.2 Faça uma cópia do desenho “CAD” movendo-o a uma distância de 100 no sentido positivo na direção do eixo Y.

2.3 Altere o layer desta cópia de desenho para o layer Cad3d.

2.4 Transforme as linhas desta cópia em uma polyline.

2.5 Transforme esta cópia de desenho em um sólido 3D de altura 50 no sentido positivo na direção do eixo Z.

2.6 Faça a extração do volume do sólido 3D cilindro do restante do sólido criado.

3 Edição e criação de texto

3.1 Configure o estilo de texto do AutoCAD 2004 de forma que:

- Style Name: Standard

- Font Name: Arial

- Font Style: Negrito e Itálico

            - Hight: 10

3.2 Escreva seu nome completo usando o layer Texto de forma que fique numa posição similar à figura a seguir:
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3.3 Torne sua vista 3D isométrica sudoeste.

3.4 Salve o desenho em formato DWG nomeando-o com seu nome completo.

4 Plotagem (conversão em arquivo TIF)

4.1 Execute o comando plot e na paleta Plot Device selecione o nome de impressora Microsoft Office Document Image Writer.

4.2 Em estilo de plotagem selecione a opção acad.ctb e edite o arquivo de forma que as cores vermelho (nº 1), azul (nº 5) e branco (nº 7) sejam impressos em cor preto e espessuras 0,3mm para o vermelho, 0,6mm para o azul e 0,2mm para o branco. Salve a configuração e saia deste editor de estilos.

4.3 Na paleta Plot Settings selecione a opção de papel A4, orientação Landscape, escala para melhor ajuste e opção Hidden em Shade plot.

4.4 Selecione uma área englobando todo o desenho na mesma vista 3D isométrica sudoeste e faça a finalização do comando.

4.5 Salve o arquivo em formato TIF nomeando-o com seu nome completo.

4.6 Copie os arquivos DWG e TIF no pendrive, que deve ser solicitado ao monitor.










